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Rahmen: stabile Stahlkonstruktion mit Durchschubsicherung��
6 Stahlkassetten mit Einfahrtaschen für Gabelzinken, für Formate bis ��
LxB max. 3000x1500 mm, max. Ladehöhe pro Kassette 120 mm
max. 12 Kassetten übereinander (2 x KBR)��
bauseitige Verschraubung��
vorbereitet für die Bodenbefestigung��
Oberfläche: Rahmen lackiert in blau RAL 5012 oder grau RAL 7005 ��
Kassetten lackiert in orange RAL 2000 oder rot RAL 3000

Typ KBR 1 KBR 2 KBR 3
Maße (LxBxH) mm 2240x1050x1580 2740x1300x1580 3240x1550x1580
Tragkraft kg 1000 1000 1000
Einfahrtaschen innen BxH mm 195x60 195x60 195x60
Einfahrtaschenabstand mm 705 705 705
Gewicht kg 920 1120 1500

stabile Stahlblech- ��
konstruktion  
mit Einfahrtaschen
problemlose  ��
Aufnahme
rot-weiße Warnmarkierung��
Sicherung gegen Abrutschen��
Oberfläche lackiert rot RAL 3000��

Gabelzinkenschild 
Gabelzinkenschild gemäß StVZO § 30 c (1)

Typ GZS
Maße (LxBxH) mm 200x995x100
Einfahrtaschen innen BxH mm 160x40-21
Einfahrtaschenabstand mm 280
Gewicht kg 5

Die Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) § 30 c (1):  
„Am Umriss der Fahrzeuge dürfen keine Teile so hervorragen, dass sie den 
Verkehr mehr als unvermeidbar gefährden.“ Dies ist bei Leerfahrten von Gabel-
staplern auf öffentlichen Straßen gegeben.
Die Berufsgenossenschaft BGHW weist ausdrücklich darauf hin, dass die 
Spitzen der Gabelzinken bei Leerfahrten abgedeckt werden müssen. 

Kassetten-Blechregal 
Platzsparende Lagerung von Blech oder anderem Plattenmaterial

orange RAL 2000 rot RAL 3000 blau RAL 5012 grün RAL 6011 grau RAL 7005 feuerverzinkt
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stabile Stahlkonstruktion mit Einfahrtasche��
problemlose Aufnahme und genaue Platzierung vom Gabelstaplersitz aus��
4 Standfüße und die relativ breite Konstruktion gewährleisten eine hohe ��
Standsicherheit
schräg verlaufende, rutschhemmende Auflagefläche gleicht die ��
unterschiedlichen Unterfahrhöhen der Auflieger aus und sichert gegen 
Kippen und Wegrollen
Oberfläche lackiert rot RAL 3000��

Verladestütze 
Verladestütze für die Be- und Entladung von Sattelaufliegern bis 25 t

Typ VS
Maße (LxBxH) mm 1600x1300x950-1200
Einfahrtasche innen BxH mm 180x60
Gewicht kg 157

Die Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution BGHW (vormals GroLa 
BG) weist in ihren Veröffentlichungen BGI 582 Kapitel 8 und BGI 603 Kapitel 15 
ausdrücklich darauf hin: Vorhandene Stützen an Wechselaufbauten und Sattelauf- 
liegern müssen so ausgelegt sein, dass sie für die auftretenden Belastungen stabil 
genug sind und die Auflieger beim Befahren mit dem Gabelstapler nicht kippen 
können. Ist dies nicht gegeben, ist eine zusätzliche Stützeinrichtung zu verwenden.

orange RAL 2000 rot RAL 3000 blau RAL 5012 grün RAL 6011 grau RAL 7005 feuerverzinkt

sichere, rückenschonende und effiziente Entleerung von 120 l Müll-��
großbehältern (MGB)
Einhängen an Schüttkante vom Kippbehälter, mit Kippsicherung��
Gasdruckfedern gewährleisten ein kraftschonendes Abkippen��
Oberfläche lackiert in orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5012, ��
grün RAL 6011, grau RAL 7005

Entleer-Set bestehend aus
Schwenkvorrichtung Typ SV

Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz��
Wannenblech mit umlaufendem Randprofil��
stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen��
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen��
Oberfläche lackiert in orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5012, ��
grün RAL 6011, grau RAL 7005, feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Kippbehälter Typ GU

Typ SV GU 1000 GU 1500
Inhalt m3 -- 1,00 1,50
Maße (LxBxH) mm 1020x670x945 1640x1280x780 1640x1280x1090
Tragkraft kg 60 1500 1500
Einfahrtaschen innen BxH mm -- 200x60 200x60
Einfahrtaschenabstand mm -- 495 495
Gewicht lackiert kg 16 184 215

Entleer-Set im innerbetrieblichen Einsatz

Schwenkvorrichtung einhängen ... Mülltonne einfahren ... bequemes Schwenken und Leeren.
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Typ AWA 1000

brennbare Flüssigkeiten  ■■
mit den Gefahrensymbolen F / F+

Flüssigkeiten der WGK 1-3■■

max. Dichte 1,9 kg/l ■■

Alle Auffangwannen dieser Seite sind zugelassen für...

Konstruktion aus 3 mm Stahlblech��
verzinktes Gitterrost��
Einfahrbügel 100 mm Unterfahrhöhe��
Typ AW: ohne Aufsatz��
Typ AWA: Abfüllaufsatz mit Gitterrost��
Oberfläche lackiert in orange RAL 2000, rot RAL ��
3000, blau RAL 5012, grün RAL 6011, grau RAL 
7005, feuerverzinkt nach EN ISO 1461 

Auffangwannen 
Lagerung von 1000 l Containern (IBC) oder  
200 l Fässern

Typ AW 450 AW 800 AW 1000 AW 1000-2 AW 1000-10F AW 1000-3 AWA 1000 AWA 1000-2 AWA 1000-3
Anzahl 1000 l IBC/200 l Fass - / 4 - / 4 1 / - 2 / - 2 / 10 3 / - 1 / - 2 / - 3 / -
Maße (LxBxH) mm 1460x1460x355 1460x1460x525 1460x1460x620 2650x1300x435 2690x1650x375 3850x1300x340 1460x1460x1083 2650x1460x863 3850x1460x778
Auffangvolumen l 450 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Gewicht lackiert kg 144 165 180 236 325 314 194 280 382

orange RAL 2000 rot RAL 3000 blau RAL 5012 grün RAL 6011 grau RAL 7005 feuerverzinkt

Konstruktion aus 2 mm Edelstahl ��
100 mm Unterfahrhöhe ��

Zubehör:
Gitterrost, verzinkt��
Gitterrost aus Edelstahl��
verzinkte Fassauflagen Typ FA 200 für die liegende ��
Lagerung und zum Abfüllen von 200 l Fässern, 
zum Aufstellen auf Auffangwannen mit Gitterrost
verzinkte, steckbare Rollenauflage Typ RA 200 ��
zum Drehen der Fässer

Typ VAW-1 VAW-2 VAW-4/A VAW-4/B VAW-1000 VAW-1000-2
Anzahl 1000 l IBC/200 l Fass - / 1 - / 2 - / 4 - / 4 1 / - 2 / -
Maße (LxBxH) mm 800x800x465 1200x800x360 1200x1200x285 2400x800x250 1460x1460x620 2650x1300x435
Auffangvolumen l mit Gitterrost 200 200 200 200 1000 1000
Gewicht kg ohne/mit Gitterrost 33/45 37/55 42/66 54/91 ---/147 ---/195

Typ VAW-1000-2 
mit Edelstahl-Gitterrost 
(Zubehör)

Fassauflage Typ 
FA 200-2 und 
Rollenauflage Typ 
RA 200

Edelstahl-Auffangwannen 
Lagerung von 1000 l Containern (IBC) oder  
200 l Fässern mit aggressiven Medien

Typ AW 1000-3NEU
Jetzt auch für  
3 x 1000 l IBC lieferbar

NEU
Jetzt auch für  
1000 l IBC lieferbar
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Typ MAW Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6
Ausführung Auffangwanne Gitterrost+Auflagen Schiebegriff+Rollen Kufen verz. Fassauflage FA 200-1 verz. Rollenauflage verz. Umhausung
Maße (LxBxH) mm 1295x735x365 713x1230x30 835x60x950 1275x80x95 530x835x475 320x720x75 1295x740x1450
Gewicht lack./verz. kg 50/54 --/19 --/7 14/15 11/17 --/7 --/89

Modul 2 Modul 3 

Modul 5 

Modul 6
(mit Auffangwanne und Modul 1)

Auffangwanne 
lackiert 

Auffangwanne, 
feuerverzinkt 

Modul 4 

MODUL-Auffangwanne 
Lagerung von 1-2 Fässern à 200 l oder Klein-
gebinden

Auffangwanne mit Stützfüßen,  ��
Unterfahrhöhe 100 mm
3 mm Stahlblech��
Auffangvolumen 220 Liter��
individuell erweiterbar��
Oberfläche lackiert rot RAL 3000 oder feuer-��
verzinkt nach EN ISO 1461 

Zubehör:
Modul 1��   
Gitterrost mit Auflagen 
Modul 2 ��  
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, 
davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Ø 100 mm,  
Bauhöhe 125 mm + Schiebegriff
Modul 3��   
2 Kufen
Modul 4��   
Fassauflage Typ FA 200-1 für die liegende  
Lagerung von 1 Fass à 200 l 
Modul 5��   
Rollenauflage Typ RA 200 zum Drehen der 
Fässer
Modul 6��   
Umhausung mit abschließbarer Tür (für  
Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55°C)

brennbare Flüssigkeiten  ■■
mit den Gefahrensymbolen F / F+

Flüssigkeiten der WGK 1-3■■

max. Dichte 1,9 kg/l ■■

Modul 1
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ANFRAGE Schicken Sie Ihre Anfrage per Fax oder rufen Sie uns an.

Typ Menge Anmerkungen 

Auffangwannen wahlweise aus 3 mm  ��
verzinktem Stahlblech oder
Auffangwannen aus 2 mm Edelstahl zur ��
Lagerung von aggressiven Medien
Auffangvolumen 20 bis 60 Liter ��

Zubehör:
Lochblech-Rost verzinkt��
Lochblech-Rost aus Edelstahl��

Kleingebindewannen 
Speziell für die Lagerung von Klein- 
gebinden

Typ KGW 1 KGW 2 KGW 3 KGW 4 KGW 5
Maße (LxBxH) mm 940x370x60 940x470x60 1000x600x70 1390x600x60 1850x600x60
Auffangvolumen l ohne Lochblech-Rost 20 25 30 40 60
Gewicht Kleingebindewanne kg verzinkt/Edelstahl 12/8 14/10 19/13 25/17 33/22
Gewicht Lochblech-Rost kg 5 6 8 11 15

NEU
Jetzt auch in Edelstahl lieferbar und 
mit Lochblech-Rost als Zubehör 

Firma

Ansprechpartner 

Straße, Hausnummer

PLZ - Ort 

Telefon, Fax

E-Mail

Datum, Unterschrift 

Bauer GmbH  
Eichendorffstr. 62 . DE-46354 Südlohn  
Te l e f o n  + 4 9  ( 0 )  0 2 8 6 2  7 0 9 - 0 
Fax  +49  (0 )  02862  709-155 / -156
E - M a i l :  i n f o @ b a u e r - s u e d l o h n . d e
I n t e r n e t :  w w w. b a u e r- s u e d l o h n . d e
Internet:  www.sauberes-stadtbi ld.de

... made by


