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SICHERHEITSKORBE TYP SIKO

e

g
/i
o

i

\

{

il

SIKO
MaBe (LxBxH) Standflache zul. Gesamt- Gewicht Einfahrtaschen-InnenmaBe (mm)
(mm) (mm) gewicht (kg) (kg) A B C
SIKO 1040 x 1200 x 1990 800 x 1200 300 91 600 200 80
SIKO/L 1295 x 800 x 1985 1200 x 800 300 98 160 200 80
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MaBe (LxBxH) Standflache zul. Gesamt- Gewicht Einfahrtaschen-InnenmaBe (mm)
(mm) (mm) gewicht (kg) (kg) A B C
SIKO-M 1040 x 835 x 2000 740 x 740 240 61 280 200 80

Oberflache:

Sicherheit bei Reparatur-und "
. UV NORD
Wartungsarbeiten Gg
Stabile Rohrkonstruktion T
Rutschsichere Arbeitsplattform
Zuldssig fiir 2 Personen, automatischer Tiirverschluss
Anschlagpunkte fiir PSA (Pers. Schutzausriistung)
Durchgehende Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung

Unterfahrschutz gewahrleistet Aufnahme nur iiber
Einfahrtaschen

TUV gepriift, entsprechend der DGUV (Deutsche
gesetzliche Unfallversicherung)
Ausfiihrungen

SIKO
Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite
Verzinkte Werkzeugablage

SIKO/L
Aufnahme mit Gabelstapler an der schmalen Seite

Verzinkte Werkzeugablage

Zubehor

2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid @ 180 mm,
davon eine Lenkrolle mit Feststeller
— Bauhohe 225 mm

Einfahrtaschen-InnenmaBe (mm)
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Die preiswerte Alternative

Stabile Rohrkonstruktion
Rutschsichere Arbeitsplattform
Zuldssig fiir 2 Personen
Einstieg iiber Sicherungsstange mit Schwerkraft-
sicherung

Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
Anschlagpunkte fiir PSA (Pers. Schutzausriistung)
Verzinkte Werkzeugablage

TUV gepriift, entsprechend der DGUV (Deutsche
gesetzliche Unfallversicherung)

Bolzensicherung
Einfahrtaschen-InnenmaBe (mm)
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