
32 Afwerking: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

BBK

BBP met opnamestoppen BBG met deksel BBG 

BOUWSTOF CONTAINER TYPE BBG / BBK / BBP
Onontbeerlijke hulp bij sanering,  
nieuwbouw en renovatie.

 � 3-voudig stapelbaar

BBG
 � stabiele constructie van vlak plaatstaal

BBK
 � stabiele constructie van vlak plaatstaal

 � met neerklapbare kiepwand voor eenvoudig 
beladen, b.v. met kruiwagen

 � versterkingsbeugels aan de onderkant van de 
kiepwand

 � 2-zijdige vergrendeling voor het sluiten van de 
kiepwand

BBP
 � stabiele constructie van geprofileerd plaatstaal

Opties
 � verzinkt deksel, afsluitbaar

 � opnamestoppen voor lediging middels kieptraverse 
type BBT (voor BBP)

 � kieptraverse type BBT (voor BBP, zie pagina 33)

inhoud 
ca. (m³)

maten 
(LxBxH) (mm)

oplast 
(kg)

draagkracht 
(kg)

gewicht (kg) 
gelakt / verz.

BBG 100 1,00 1500  x  1095  x  800 4500 1500 100  /  108

BBK 100 1,00 1490  x  1110  x  800 4500 1500 110  /  118

BBP 100 1,00 1575  x  1095  x  800 4500 1500  90  /   97

BBK BBK


