
33Oberfläche: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt
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BBT mit BBP

MATERIAL-BEHÄLTER TYP BBM
Für die Lagerung von Kleinteilen

 � Stabile Konstruktion aus glattem Stahlblech

 � 3-fach stapelbar, kranbar

KIPPTRAVERSE FÜR BAUSTOFF-BEHÄLTER TYP BBT
Traverse zum Auskippen der Baustoff- 
Behälter Typ BBP mit Aufnahmezapfen 

 � Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz

 � Aufnahmen für Gabelstapler und Kran

 � Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und 
Abkippen

Inhalt 
ca. (m³)

Maße (LxBxH) 
(mm)

Schüttkantenhöhe 
(mm)

Stapelbar Tragfähigkeit 
(kg)

Gewicht 
lack. / verz. (kg)

BBM 500 0,50 1070  x  890  x  760 455 3-fach 1000 57  /  61

Maße (LxBxH) 
(mm)

Tragfähigkeit 
(kg)

Gewicht 
lack. / verz. (kg)

BBT 1350  x  1215  x  1080 2000 107  /  116


