
7Oberfläche: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt
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Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

A B C
3S / S3S 300-600 600 200 80

Inhalt 
ca. (m³)

Außenmaße (LxBxH)
(mm)

Tragfähigkeit
(kg)

Gewicht
lack. / verz. (kg)

3S 300 0,30 1460 x 1010 x 890 750 195 / 210
3S 600 0,60 1460 x 1070 x 890 1000 228 / 245
S3S 300 0,30 1460 x 1010 x 890 750 197 / 212
S3S 600 0,60 1460 x 1070 x 890 1000 230 / 248

3S, Kipprichtung nach vorne 3S, Kipprichtung nach rechts

3S, Kipprichtung nach links

Der Kippbehälter mit 3-seitiger Kippfunk-
tion

 � Einfaches Einstellen der Kipprichtung nach vorne, 
links oder rechts

 � Kippen in jeder Höhe per Seilzug

 � Wannenblech mit umlaufendem Randprofil

 � Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

 � Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen  
und Auskippen

 � Rollen nachrüstbar

Ausführungen 

Kippbehälter 3S

 � wie oben beschrieben

Späne-Kippbehälter S3S

 � Siebblech und Ablasshahn 1“ für die Späne- 
sammlung

 � Öl- und wasserdicht

Zubehör

 � 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, 
davon eine Lenkrolle mit Feststeller  
– Bauhöhe 225mm

 � Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

S3S mit Rollen

KIPPBEHÄLTER TYP 3S / S3S

Ablasshahn (S3S) Siebblech (S3S)


