
71Afwerking: RAL 2000 RAL 5012 vuurverzinkt

uitvoering maten 
(LxBxH) (mm)

draagkracht
(kg)

per slag
(mm)

hefhoogte
(mm)

uitloophoogte
(mm)

draaibereik
(graad)

gewicht
gelakt / verz. (kg)

L/M 600 hydraulisch 1390 x 1120 x 1230 350 18 450 600 270 156 / 168
L/M 1300 hydraulisch 1390 x 1120 x 1915 350 18 1100 1300 270 192 / 210
L/E 1300 electrohydraulisch 1390 x 1120 x 1915 350 -- 1100 1300 270 220 / 238

Gedoseerde vatlediging van stalen stop- 
vaten, stalen dekselvaten, rillenvaten, 
kunststof L-ringvaten, kunststof-dubbel- 
L-ringvaten en kunststof dekselvaten van  
110 tot 220 liter inhoud 

 � draaibereik tot 270°

 � 2 zwenkwielen Ø 175 mm en 2 draagwielen 
Ø 200 mm, beide zwenkwielen met vergrendeling

 � veilige vatopname door spansluiting aan de 
voorzijde en spindelhouder aan bovenzijde

 � met handslinger aan een zelfremmend worm- 
drijfwerk

Uitvoeringen
L/E

 � elektrohydraulische uitvoering, compleet met 
onderhoudsvrije accu 12V / 88 Ah en oplaad- 
apparaat voor 230 V aansluiting

L/M
 � hydraulische uitvoering met handpomp 

Speciale uitvoeringen leverbaar

LIFTOMAT TYPE L

L/E 1300 met opvangbak type S 2018 (zie pagina 94)

L/E 1300 L/M 1300 L/M 1300 ex-bestendige uitvoering (speciale uitvoeringen leverbaar)


