
162 Oberfläche: feuerverzinkt

LITHIUM-IONEN LAGERBEHÄLTER TYP LIL
Sichere Lagerung von beschädigten und 
defekten Lithium-Ionen-Batterien 

	� Stabile Konstruktion aus Stahlblech

	� Abschließbarer Deckel mit Federentlastung 
und Handgriff

	� Deckelstütze (ab LIL 90)

	� Je nach Ausführung 1 bzw. 2 Deckelverschlüsse

	� Herausnehmbarer Innenbehälter 

	� Optimaler Brandschutz durch patentiertes 
Füllmittel (PyroBubbles®) zwischen Innen- und 
Außenbehälter sowie im Deckel

	� Unterfahrhöhe 100 mm für Gabelstapler oder 
Hubwagen

	� Stapelecken, 3-fach stapelbar

 
Zubehör

	� 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, 
davon eine Lenkrolle mit Feststeller  
– Bauhöhe 125 mm (ab LIL 90)

Inhalt
(l) / max. Anz. 60-l-Kunststofffässer

Innenmaße (LxBxH)
(mm)

Außenmaße (LxBxH)
(mm)

Deckelstütze 
Öffnungswinkel (Grad)

stapelbar Tragfähigkeit
(kg)

Gewicht
(kg)

LIL 30   30/-   215 x 365 x 390    400 x 600 x 750 - 3-fach 100 78
LIL 90   90/-   415 x 565 x 390    600 x 800 x 750 70 3-fach 200 125
LIL 220 220/- 1015 x 565 x 390 1200 x 800 x 750 70 3-fach 400 212
LIL 280 280/- 1015 x 745 x 370 1200 x1000 x750 70 3-fach 400 256
LIL 340 340/ 2   995 x 545 x 640 1200x  800x1000 85 3-fach 400 238

LIL 340  Herausheben eines 60-l-Spannring-Deckelfasses mit Hilfe von Lasthaken LH-I und Fasszange LGZ 60 (sh. Stapler-Anbaugeräte)

LIL 220

LIL 340  mit 60-l-Batterie-Sammelfass


