SONDERABFALL-BEHALTER TYP SAS

Internationale Beforderung von Druck-
gaspackungen/Spraydosen nach ADR/RID/
IMDG-Code, Verpackungsgruppen Il und IlI
Stahlkonstruktion nach DIN 30741, Teil 1
Allseitig Liiftungsschlitze mit Spritzwasserschutz
Behalter bis 100 mm Hohe fliissigkeitsdicht
Randprofilierung
Durchgehende Einfahrtaschen
Stabile Stapelecken mit Krandsen

Aufnahmen fiir Gabelhubwagen, Gabelstapler
und Kran

Deckelverschluss, abschlieBbar

Deckel mit Federentlastung und Dichtung
Selbsttatige Deckelarretierung bei 270°
Deckelstiitze bei 70°

SAS
Inhalt MaBe (LxBxH) stapelbar zul. Gesamtgewicht Gewicht W
(m?) (mm) (kg) (kg)
SAS 800 0,80 1200 x 1000 x 1235 3-fach 678 178 ® 50A/Y/D/BAM 12806-BAUER/4000/

Internationale Beforderung von Druckgas-
packungen / Spraydosen nach ADR/RID/
IMDG-Code, Verpackungsgruppen Il und Il

Stahlkonstruktion angelehnt an die DIN 30741,
Teil 1 mit intergrierter Auffangwanne,
fliissigkeitsdicht verschweiBt und innen-
stehenden Seitenwanden aus Drahtgitter,
Maschenweite 20 x 20 mm

Verzinkter Deckel, 2-seitig zu 6ffnen,
mit 2 Deckelverriegelungen

Deckelarretierung bei 270°
Durchgehende Einfahrtaschen

Aufnahmen fiir Gabelhubwagen und Gabelstapler

Aufklappbares Gefahrgutschild an zwei gegen-
iiberliegenden Seiten

Klemmvorrichtung fiir Saugvlies am Boden, kann
mittels Handhebel leicht gewechselt werden

3-fach stapelbar

Zubehor
PE-Folienbeutel (genadelt), luftdurchldssig

Saugvlies
Deckelverriegelung Saugvlies
Inhalt MaBe (LxBxH) stapelbar zul. Gesamtgewicht Gewicht W
(m?) (mm) (kg) (kg)
STB 1000 1,0 1200 x 1000 x1235 3-fach 732 180 @ 50A/Y/D/BAM 12019-BAUER/3000/

150 Oberfliche: RAL 2000 RAL3000 |  RALSOR2 | RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt



