STAPELKIPPER TYP BSK

Der Stapelkipper aus profiliertem Stahlblech
fiir robuste Beanspruchung

Gefiillt 3-fach stapelbar

Auskippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz

Zubehor

2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid @ 180 mm,
davon eine Lenkrolle mit Feststeller
— Bauhdhe 225 mm (nicht stapelbar)

Verzinkter Deckel, 2-teilig, 1-seitig zu 6ffnen
(nicht stapelbar)

0l- und wasserdicht
Krandsen
Beschriftung/Aufkleber

Traversen Typ BST und Typ BKT zur Entleerung des
Behalters (siehe Seite 25)

BSK mit Traverse BST

BSK-Reihe mit Deckeln und Aufklebern

BSK mit Rollen BSK mit Deckel

Inhalt MaBe (LxB*xH) Tragfahigkeit Gewicht

a.(m) (mm) (kg) lack. / verz. (kg)
BSK 30 0,30 800x 600X 600 500 47/ 51
BSK 55 0,55 1000x 800x 900 1000 80/ 86
BSK 70 0,70 1200x 800x 900 1500 87/ %
BSK 90 0,90 1200 1000 x 900 2000 97/104
BSK 150 1,50 1200 x 1500 x 1000 2000 150/ 161
BSK 200 2,00 1200 x 2000 x 1000 2000 183/197

*Breitenmal ohne Aufnahmezapfen

Oberflache: RAL 2000 RAL 3000 m RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt 23




