KASTEN TYP C/CS

(30und CS30 (580

Lochblecheinsatz (CS)

(530 gestapelt Ablasshahn (CS) Entleerung mittels Drehgerit am Stapler
Inhalt MaBe (LxBxH) Tragfahigkeit Gewicht
. (m’) (mm) (kg) lack. / verz. (kg)
30 0,30 620 x 840x 800 500 46/49
80 0,80 840 x 1240 x 975 1000 78/84
(S30 0,30 620x 840x 800 500 50/54
(580 0,80 840 x 1240 x 975 1000 83/89

SAMMELBEHALTER-SYSTEM TYP SBS

Preiswerte Alternative fiir Sammlung und
Transport von Schiittgiitern, Produktions-
abféllen sowie Wertstoffen. Auch als Behal-
ter fiir Routenziige einsetzbar.

Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innen-
wanden

100 mm Unterfahrhéhe — auch mit Gabel-
hubwagen transportierbar (C80 / CS 80)

Einfahrbiigel fiir Drehgerat
3-fach stapelbar auf 4 innenliegenden Stapelecken

Ausfiihrungen
Kasten C

Ideal filr Feststoffe
Spane-Kasten (S

Speziell zum Sammeln und Trennen von Fliissig-
keiten und Feststoffen

01- und wasserdicht verschweift
Lochblecheinsatz

Ablasshahn 1"

Einfahrbiigel-Innenmaf3e (mm)

Andere MafBe lieferbar
A B C
€30/CS30 260 150 60
€80/CS80 600 150 60

Fiir die Sammlung und den Transport

Robuste Stahlblechkonstruktion
Aufnahmen fiir Gabelstapler und Kran
Individuell untereinander max. 3-fach stapelbar

Rastereinheit von 600 mm, Hohe von 850 mm
und Stapelbarkeit gewdhrleisten die optimale
Ausnutzung der LKW-Ladefldche

Zubehor

Transportwagen mit Rollen

Einfahrtaschen-Innenmafle (mm)

Inhalt MaRe (LxBxH) Tragfahigkeit Gewicht C I

. (m’) (mm) (kg) lack. / verz. (kg) A
SBS 500 0,50 600 x 1200 x 850 500 120/129 =
SBS 1000 1,00 1200 x 1200 x 850 1000 181/195 A B C
SBS 2000 2,00 1200 x 2400 x 850 2250 262 /282 SBS 500-2000 612 195 60



