BACSDETYPEC/(CS

Lalternative a moindre cout pour collecter et
transporter du vrac, des déchets de production
ainsi que du recyclable.

Construction robuste en acier a parois intérieures
lisses

Hauteur 100 mm — transportable
avec transpalette(C 80 / CS 80)

Fourreaux pour téte rotative sur chariot élévateur
Etanche al'huile et a I'eau
Superposables sur 3 niveaux, équipé d'angles
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Versions

BacC

Idéal pour les matiéres solides

Baca copeaux CS

Tole perforée pour bac a copeaux
de type (CS)

Spécialement congu pour la collecte et la séparation
des matiéres solides et liquides

Tole perforée, trous de @ 3 mm, entraxe des trous
de6mm

Robinet de vidange 1”

(S 30 superposables
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Dimensions intérieures des fourreaux en mm

Robin vidange sur bac a Vi rtéte rotative sur chariot élévateer
) g[?eafjtx ?ES) dange surbaca dage par téte rotative sur chariot élévateu I— j
Capacité Dimensions Charge adm. Poids c |
env.enm’ (LxPxH) en mm enkg laqué / galv. en kg A s
0,30 620x 840 x 800 500 47/51 Autres dimensions livrables
0,80 840 %1240 X 975 1000 80/87 A B C
0,30 620 840x 800 500 53/58 €30/C530 260 150 60
0,80 840 x 1240 x 975 1000 88/95 €80/CS80 600 150 60

CAISSES-PALETTES DE TYPE SBS

Pour le tri sélectif et le transport

Construction robuste en tole d'acier
Prises pour chariot élévateur, transpalette et grue

Toutes les tailles sont superposables entre elles
(max. sur 3 hauteurs)

Les dimensions normalisées (LxH) 600 x 850 mm
permettent |'utilisation optimale de la surface de
chargement d'un camion en superposant jusqu'a
3 fois les caisses-palettes

En option:

Chariot de transport a roulettes

Dimensions intérieures des fourreaux en mm

SBS 500
SBS 1000
SBS 2000

Surface:

Capacité Dimensions Poids total admissible Poids C |

env.enm’ (LxPxH) en mm enkg laqué / galv. en kg A
0,50 600 x 1200 x 850 500 120/129 8
1,00 1200 x 1200 x 850 1000 181/195 A B C
2,00 1200 x 2400 x 850 2250 262/282 SBS 500-2000 612 195 60
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