
67Surface: RAL 2000 galvanisé

Dimensions (Ø x H)
en mm

Charge adm.
en kg

Poids
en kg

FT/M 610 x 225 300 5
FT/MK 610 x 270 300 5

Dimensions (Ø x H)
en mm

Charge adm.
en kg

Capacité de serrage
en mm

Poids en kg
laqué / galv.

3P 630 x 915 400 270-680 17 / 19

Dimensions
(LxPxH) en mm

Charge adm.
en kg

Capacité de serrage
en mm

Poids en kg
laqué / galv.

4P 875 x 675 x 335 350 560-600 10 / 11
4P-D120 685 x 495 x 385 350 370-420 8 / 9
4P-D220 830 x 590 x 375 350 450-500  10 / 10

PALONNIERS A FUTS DE TYPE FT
Pour lever des fûts ou charger des  
conteneurs en position verticale

 � Surface galvanisé

Versions

FT/M
 � Pour fûts métalliques à bonde de 200 litres

FT/MK
 � Pour fûts métalliques à bonde de 200 litres et fûts 

plastiques à bonde, à 2 bondes de 220 litres

GRIFFE A FUT DE TYPE 3P

Transbordement sûr de fûts métalliques à bonde, à ouverture 
totale, à anneaux, fûts plastiques à bonde, à 2 bondes, à ouverture 
totale, de 60 à 220 litres.

 � Prises à 3 points

 � Dispositif automatique de sécurité

 � Idéal pour charger des fûts endommagés dans des fûts de sauvegarde

 � Réglage de la position

FT/MKFT/M

 � Prise à 4 points

 � Dévérouillage activé par barre de guidage

Versions
4P

 � Pour fûts métalliques à bonde, à ouverture totale de 200 litres et fûts plastiques à 
bonde, fûts plastiques à 2 bondes de 220 litres

4P-D
 � Pour fûts plastiques à ouverture totale de 120 à 220 litres

4P

4P-D 120

GRIFFES A FUTS DE TYPE 4P


