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Dimensions
(LxPxH) en mm

Charge adm.
en kg

Poids en kg
laqué / galv.

FWZ 60 320x  805x  905 100 22 / 24
FWZ 200 425x1105x1350 300 58 / 62

 Dimensions (LxPxH) en mm Poids adm. en kg Poids en kg laqué
FKL 130 x 540 x 465 350 6

Dimensions
(LxPxH) en mm

Emprise sur diamètre 
du fût  en mm

Charge adm.
en kg

Poids en kg
laqué / galv.

LGZ 60 555 x 150 x 325 330 - 450 150 4 / 4
LGZ 200 740 x 200 x 410 450 - 650 300 5 / 5

Dimensions
(LxPxH) en mm

Emprise sur hauteur 
du fût en mm

Charge adm.
en kg

Poids en kg
laqué / galv.

LG 60 685 x 120 x 365 450 - 600 150 4 / 4
LG 200 1020  x120 x 455 750 - 920 360 6 / 6

Pour lever et transporter en position verticale ou horizontale des 
fûts métalliques à bonde et à ouverture totale de 60/200 litres 

 � Butée en caoutchouc pour éviter l'endommagement des fûts, interchangeable

 � Levier de blocage pour assurer la position ouverte

 � Levier d'embrayage pour changer la position de basculement 

RETOURNEURS DE FUTS DE TYPE FWZ ETAU A FUT DE TYPE FKL

Pour lever des fûts métalliques à bonde de 200 litres

 � Sécurité automatique

GRAPPIN ARTICULE DE TYPE LG

Pour lever des fûts métalliques de 200 l à bonde en position  
horizontale 

PINCE A FUT DE TYPE LGZ

Pour lever des fûts métalliques à bonde et à ouverture totale en 
position verticale de 200 litres

Crochet porte-charge (voir page 43) le complément idéale pour tous les produits de cette page.

Surface: RAL 2000 galvanisé


