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Ausführung Maße (LxBxH)
(mm)

Tragfähigkeit
(kg)

pro Hub
(mm)

Hubhöhe
(mm)

Auslaufhöhe
(mm)

Drehbereich
(Grad)  

Gewicht
lack. / verz. (kg)

L/M 600 hydraulisch 1390 x 1120 x 1230 350 18 450 600 270 156 / 168
L/M 1300 hydraulisch 1390 x 1120 x 1915 350 18 1100 1300 270 192 / 210
L/E 1300 elektrohydraulisch 1390 x 1120 x 1915 350 -- 1100 1300 270 220 / 238

LIFTOMAT TYP L
Dosierte Entleerung von Stahl-Spund- 
fässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifen-
fässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunst-
stoff-Doppel-L-Ringfässern und Kunst-
stoff-Deckelfässern von 110 bis 220 Liter 
Inhalt 

 � Drehbereich bis 270°

 � 2 Lenkrollen Ø 175 mm und 2 Bockrollen Ø 200 mm 
aus Vollgummi, beide Lenkrollen mit Feststeller

 � Sichere Fassaufnahme durch vorderen Spann- 
verschluss und obere Spindelhalterung

 � Handkurbel an einem selbsthemmenden  
Schneckengetriebe

Ausführungen

L/E
 � Elektrohydraulische Ausführung komplett mit 

wartungsfreier Batterie 12V/88Ah und Ladegerät 
230 V Anschluss

L/M
 � Hydraulische Ausführung mit Handpumpe

Sonderausführungen lieferbar z.B.
 � Ex-geschützte Ausführung  

gemäß der Richtlinine 2014/34/EU  
(L/M)

L/M 1300 L/M 600 L/M 1300 Ex-geschützte Ausführung

L/E 1300


