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Dimensions
(LxPxH) en mm

Poids
en kg

SKB 100 350 x 1000 x 410 45
SKB 150 350 x 1500 x 410 55
SKB 200 350 x 2000 x 410 65
SKB-O 100 305 x 1000 x 360 30
SKB-O 150 305 x 1500 x 360 40
SKB-O 200 305 x 2000 x 360 50

Dimensions intérieures des fourreaux en mm

Type  A B C
SKB 100-200 / SKB-O 100-200 450 160 60

BALAIS POUR CHARIOT ELEVATEUR DE TYPE SKB
Balayage rapide et économique des parkings, 
accès, chemins, lieux de stockage, halles de 
production etc.

 � Construction en acier robuste

 � Fourreaux pour chariots élévateurs

 � Sécurisé contre le glissement

 � Utilisable par chariots élévateurs et autres véhicules 
ayant des fourches

 � Brosses interchangeables individuellement

 � Surface laqué   RAL 3000

Versions

SKB
 � Réglables deux fois à droite et à gauche

SKB-O

 � Sans réglage latéral

Versions spécifiques livrables

SKB-O

SKB

Largeur de bouclier 
en mm

Largeur de dégagement
règlable en mm

Hauteur du
bouclier en mm

Poids en kg
Type ...-S Type ...-G Type ...-V

SCH-P 150 / SCH-U 150 1500 1500/1300/1100 620 195 200 197
SCH-P 180 / SCH-U 180 1800 1800/1600/1300 620 206 212 209
SCH-P 210 / SCH-U 210 2100 2100/1800/1500 620 228 235 231
SCH-P 240 / SCH-U 240 2400 2400/2100/1700 620 252 260 256

La lame chasse-neige avec compensation de 
niveau automatique

 � Suspension pendulaire

 � Suspension spéciale élastique

 � Passage aisé sur les inégalités du sol

 � Ménageant le cadre auxiliaire

 � Garde au sol du bouclier réglable par des patins

 � 2 positions de réglage du bouclier à gauche et 
à droite

 � Bandes racleuses vissées, interchangeables 
rapidement

 � Surface laqué           RAL 2000

Versions
 
SCH-P

 � Fourreaux en haut 

SCH-U
 � Fourreaux en bas

 ...-S  Bande racleuse en acier
 ...-G  Bande racleuse en caoutchouc
 ...-V  Bande racleuse en PUR

CHASSE-NEIGE DE TYPE SCH-P / SCH-U

SCH-P-S 

SCH-U-S Dimensions intérieures des fourreaux en mm
A

C

B

A B C
SCH-P/-U 150-180 412 165 60
SCH-P/-U 210-240 412 215 75


