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Version ouverte GO
Longueur 1600 mm 1800 mm 2000 mm

Pour section des
fourches PxH en mm

Dimensions extérieures
PxH en mm

No. No. No.
Poids 
en kg

  80 x 40 106 x 48 4475-10-4000 4475-11-4000 4475-12-4000 37 /41 / 45
100 x 40 128 x 48 4475-13-4000 4475-14-4000 4475-15-4000 41 / 46/ 51
100 x 45 128 x 53 4475-13-4500 4475-14-4500 4475-15-4500 43 / 48 / 53
100 x 50 128 x 58 4475-13-5000 4475-14-5000 4475-15-5000 45 / 50 / 56
120 x 40 148 x 48 4475-16-4000 4475-17-4000 4475-18-4000 45 / 51 / 56
120 x 50 148 x 58 4475-16-5000 4475-17-5000 4475-18-5000 49 / 55 / 61
125 x 45 153 x 53 4475-19-4500 4475-20-4500 4475-21-4500 48 / 54 / 60
125 x 50 153 x 58 4475-19-5000 4475-20-5000 4475-21-5000 50 / 56 / 62
150 x 50 181 x 58 4475-22-5000 4475-23-5000 4475-24-5000 56 / 63 / 70
150 x 70 181 x 78 4475-22-7000 4475-23-7000 4475-24-7000 64 / 72 / 80

Autres dimensions sur demande

Version fermée GG
Longueur 1600 mm 1800 mm 2000 mm

Pour section des
fourches PxH en mm

Dimensions extérieures
PxH en mm

No. No. No.
Poids 
en kg

  80 x 40 106 x   66 4475-40-4000 4475-41-4000 4475-42-4000 58 / 65/  73
100 x 40 128 x   66 4475-43-4000 4475-44-4000 4475-45-4000 65 / 74 /  82
100 x 45 128 x   71 4475-43-4500 4475-44-4500 4475-45-4500 67 / 78 /  85
100 x 50 128 x   76 4475-43-5000 4475-44-5000 4475-45-5000 69 / 78 /  87
120 x 40 148 x   66 4475-46-4000 4475-47-4000 4475-48-4000 73 / 88 /  93
120 x 50 148 x   76 4475-46-5000 4475-47-5000 4475-48-5000 78 / 88 /  98
125 x 45 153 x   71 4475-49-4500 4475-50-4500 4475-51-4500 78 / 88 /  98
125 x 50 153 x   76 4475-49-5000 4475-50-5000 4475-51-5000 80 / 90 / 100
150 x 50 181 x   76 4475-52-5000 4475-53-5000 4475-54-5000 90 /102 / 122
150 x 70 181 x   96 4475-52-7000 4475-53-7000 4475-54-7000 98 / 111/ 124

Autres dimensions sur demande

Les rallonges de fourches permettent de 
manipuler en toute sécurité des charges plus 
longues que les fourches existantes.

 � Construction robuste en tôle d'acier

 � Prise rapide et facile

 � Fixation derrière le talon par goujons

 � Rallonges de fourches de forme conique

Versions

GO
 � Version ouverte

 � Partie inférieure ouverte

GG
 � Version fermée

 � Partie inférieur fermée

IMPORTANT!
Pour des raisons de sécurité la longueur des fourches
ne doit pas être inférieure à 60% de la longueur des
rallonges!

RALLONGES DE FOURCHES DE TYPE GO / GG

GO

GG

Fixation derrière le talon par goujons

Surface: RAL 7021


