
42

open uitvoering GO
Lengte 1600 mm 1800 mm 2000 mm

voor vorktandmaten
B x H (mm)

buitenmaten
B x H (mm)

Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.
gewicht 

(kg)
  80 x 40 106 x 48 4475-10-4000 4475-11-4000 4475-12-4000 37 /41 / 45
100 x 40 128 x 48 4475-13-4000 4475-14-4000 4475-15-4000 41 / 46/ 51
100 x 45 128 x 53 4475-13-4500 4475-14-4500 4475-15-4500 43 / 48 / 53
100 x 50 128 x 58 4475-13-5000 4475-14-5000 4475-15-5000 45 / 50 / 56
120 x 40 148 x 48 4475-16-4000 4475-17-4000 4475-18-4000 45 / 51 / 56
120 x 50 148 x 58 4475-16-5000 4475-17-5000 4475-18-5000 49 / 55 / 61
125 x 45 153 x 53 4475-19-4500 4475-20-4500 4475-21-4500 48 / 54 / 60
125 x 50 153 x 58 4475-19-5000 4475-20-5000 4475-21-5000 50 / 56 / 62
150 x 50 181 x 58 4475-22-5000 4475-23-5000 4475-24-5000 56 / 63 / 70
150 x 70 181 x 78 4475-22-7000 4475-23-7000 4475-24-7000 64 / 72 / 80

Andere maten op aanvraag leverbaar

gesloten uitvoering GG
Lengte 1600 mm 1800 mm 2000 mm

voor vorktandmaten
B x H (mm)

buitenmaten
B x H (mm)

Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.
gewicht 

(kg)
  80 x 40 106 x   66 4475-40-4000 4475-41-4000 4475-42-4000 58 / 65/  73
100 x 40 128 x   66 4475-43-4000 4475-44-4000 4475-45-4000 65 / 74 /  82
100 x 45 128 x   71 4475-43-4500 4475-44-4500 4475-45-4500 67 / 78 /  85
100 x 50 128 x   76 4475-43-5000 4475-44-5000 4475-45-5000 69 / 78 /  87
120 x 40 148 x   66 4475-46-4000 4475-47-4000 4475-48-4000 73 / 88 /  93
120 x 50 148 x   76 4475-46-5000 4475-47-5000 4475-48-5000 78 / 88 /  98
125 x 45 153 x   71 4475-49-4500 4475-50-4500 4475-51-4500 78 / 88 /  98
125 x 50 153 x   76 4475-49-5000 4475-50-5000 4475-51-5000 80 / 90 / 100
150 x 50 181 x   76 4475-52-5000 4475-53-5000 4475-54-5000 90 /102 / 122
150 x 70 181 x   96 4475-52-7000 4475-53-7000 4475-54-7000 98 / 111/ 124

Andere maten op aanvraag leverbaar

Vorktandverlengers zijn een onontbeerlijke 
hulp als tijdelijk lasten opgenomen moeten 
worden, die langer zijn dan de beschikbare 
vorktanden van het transportmiddel.

 � stabiele staalconstructie

 � snel en eenvoudig inrijden met de vorktanden

 � met boutbeveiliging

 � voorzijde vorktand, konisch toelopend

Uitvoeringen

GO
 � open uitvoering

 � onderzijde open

GG
 � gesloten uitvoering

 � onderzijde gesloten

BELANGRIJK!
De bestaande vorktandlengte moet om statische  
redenen min. 60% van de verlenging bedragen!

VORKTANDVERLENGERS TYPE GO / GG

GO

GG

Met boutbeveiliging

Afwerking: RAL 7021


