
6 Afwerking: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

Zeefinzet (S4A)

De automatische kieper met afrolsysteem 

 � 3 automatische ontgrendelingspunten voor het 
verder naar voren kunnen leegkiepen in een grote 
container

 � automatisch beveiligd tegen onbedoeld afglijden

 � beveiligd tegen onbedoeld kiepen

 � gunstig lastzwaartepunt

 � plaatstaal met rondom randprofiel

 � stabiel basisframe met inrijdkokers

Uitvoeringen 

Kiepcontainer 4A

 � zoals hierboven beschreven

Spaandercontainer S4A

 � zeef en 1” aftapkraan voor het scheiden 
van vaste- en vloeibare stoffen

 � olie- en waterdicht

Opties

 � verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

 � olie- en waterdicht (4A)

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

A B C
4A / S4A 600-1200 640 200 91

inhoud 
ca. (m³)

maten
(LxBxH) (mm)

draagkracht
(kg)

gewicht (kg)
gelakt / verz.

4A   600 0,60 1485 x 1095 x   865 1000 161 / 174
4A   900 0,90 1485 x 1570 x   865 1000 204 / 220
4A 1200 1,20 1920 x 1095 x 1125 1500 232 / 250
S4A   600 0,60 1485 x 1095 x   865 1000 162 / 175
S4A   900 0,90 1485 x 1570 x   865 1000 205 / 221
S4A 1200 1,20 1920 x 1095 x 1125 1500 233 / 251

AUTOMATISCHE KIEPCONTAINER TYPE 4A / S4A

… 3 automatische ontgrendelingspunten Ontgrendeling op punt 1

Ontgrendeling op punt 2 Ontgrendeling op punt 3

... inrijden met de vorktanden

S4A 

1” aftapkraan (S4A)

… automatische beveiliging


