
7Afwerking: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt
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Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

A B C
3S / S3S 300-600 600 200 80

inhoud 
ca. (m³)

buitenmaten
(LxBxH) (mm)

draagkracht
(kg)

gewicht (kg)
gelakt / verz.

3S 300 0,30 1460 x 1010 x 890 750 195 / 210
3S 600 0,60 1460 x 1070 x 890 1000 228 / 245
S3S 300 0,30 1460 x 1010 x 890 750 197 / 212
S3S 600 0,60 1460 x 1070 x 890 1000 230 / 248

3S, kieprichting naar voren 3S, kieprichting naar rechts

3S, kieprichting naar links

De kiepcontainer met 3-zijdige kiepfunctie

 � eenvoudig instellen van de kieprichting, 
naar voren, links of rechts

 � kiepen op elke hoogte met trekkabel

 � plaatstaal met rondom randprofiel

 � stabiel basisframe met inrijdkokers

 � beveiligd tegen onbedoeld afglijden 
en kiepen

 � achterafmontage van wielen mogelijk

Uitvoeringen 

Kiepcontainer 3S

 � zoals hierboven beschreven

Spaandercontainer S3S

 � zeef en 1” aftapkraan voor het scheiden 
van vaste- en vloeibare stoffen

 � olie- en waterdicht

Opties

 � 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide 
Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met 
vergrendeling – bouwhoogte 225 mm

 � verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

S3S met wielen

KIEPCONTAINER TYPE 3S / S3S

1” aftapkraan (S3S) Zeefinzet (S3S)


