
9Oberfläche: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt

Einfahrbügel-Innenmaße (mm)

A B C
BK 30-50 420 200 80
BK 80-200 600 200 80

Inhalt 
ca. (m³)

Maße (LxBxH)
(mm)

Tragfähigkeit 
(kg)

Gewicht 
lack. / verz. (kg)

BK 30 0,30 1170 x   850 x   945 750 144 / 155
BK 50 0,50 1455 x   850 x 1070 1000 198 / 213
BK 80 0,80 1455 x 1150 x 1070 1500 237 / 255
BK 100 1,00 1455 x 1400 x 1070 2000 256 / 275
BK 120 1,20 1455 x 1650 x 1070 2000 276 / 297
BK 150 1,50 1455 x 1950 x 1070 2000 317 / 341
BK 200 2,00 1640 x 2150 x 1170 2000 381 / 410

KIPPBEHÄLTER TYP BK

BK mit Deckel

Das Original mit Abrollmechanismus

 � Günstiger Lastschwerpunkt

 � Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz

 � Wannenblech mit umlaufendem Randprofil

 � Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

 � Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen  
und Auskippen

 � Rollen nachrüstbar (bis BK 120)

Zubehör

 � 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, 
davon eine Lenkrolle mit Feststeller  
– Bauhöhe 225 mm

 � Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

 � Öl- und wasserdicht

 � Aufnahmen für Kran 

 � Anhängevorrichtung mit Deichsel 

Sonderausführungen lieferbar z.B.
 � Edelstahl

BK mit Rollen BK mit Aufnahmen für Kran


