
16 Afwerking: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

A B C
RD 750 12 200 60
RD 1000 200 200 60

inhoud
ca. (m³)

maten
(LxBxH) (mm)

draagkracht 
(kg)

gewicht 
gelakt / verz. (kg)

RD 750 0,75 1750 x 755 x 1220 1000 210 / 231
RD 1000 1,00 1750 x 955 x 1220 1500 228 / 250

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

  A B C
DUO/TRIO 600 200 60

inhoud
ca. (m³)

maten
(LxBxH) (mm)

draagkracht 
(kg)

gewicht (kg) 
paint.

DUO 2 x 0,9 1665 x 1610 x 1000 1500 258
TRIO 3 x 0,6 1665 x 1675 x 1000 1500 305

KIEPCONTAINER TYPE DUO / TRIO De economische rest- en afvalstoffen  
inzameling

 � stabiel basisframe met inrijdkokers
 � plaatstaal met rondom randprofiel
 � per stuk voor- en terug kiepbaar
 � beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Uitvoeringen 

DUO

 � container met 2 compartimenten à 0,9 m³ 

TRIO

 � container met 3 compartimenten à 0,6 m³ 

Opties

 � 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide  
Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met 
vergrendeling – bouwhoogte 225 mm

 � verzinkt deksel, 1-zijdig te openen

 � opschrift

KIEPCONTAINER TYPE RD
Kiepcontainer met rond deksel

 � d.m.v. veren ondersteund, waterdicht en verzinkt 
rond deksel met 2 handgrepen

 � stabiel basisframe, plaatstaal met rondom 
randprofiel

 � kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf 
bestuurderstoel

 � beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
 � achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

 � 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide  
Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met 
vergrendeling – bouwhoogte 225 mm 

 � olie- en waterdicht
 � instelbare kieprem for type RD 1000
 � aanhangerinrichting met dissel 

RD met kieprem

RD met wielen

TRIO TRIO met deksel

DUO


