
10 Afwerking: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt
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Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

A B C
SK 300 300 200 80
SK 600-2100 600 200 80

inhoud 
ca. (m³)

maten
(LxBxH) (mm)

draagkracht
(kg)

gewicht (kg) 
gelakt / verz. 

SK 300 0,30 1310 x   805 x   970 4000 244 / 263
SK 600 0,60 1310 x 1105 x   970 4000 283 / 304
SK 900 0,90 1310 x 1580 x   970 4000 328 / 353
SK 1200 1,20 1755 x 1105 x 1230 4000 372 / 400
SK 1700 1,70 1755 x 1580 x 1230 4000 431 / 464
SK 2100 2,10 1755 x 1880 x 1230 4000 466 / 501

Kiepcontainer voor zware lasten met  
automatische ontgrendeling

 � robuuste staalconstructie met randversterking

 � 5 mm wanddikte, inrijdkokers 6 mm  
speciaal voor zware goederen

 � doorlopende en gesloten inrijdkokers garanderen 
een hoge stabiliteit

 � gunstig lastzwaartepunt

 � rolling mechanism

 � kiepwerking:

 1  automatische ontgrendeling door  
  plaatsing van de ontgrendelingsvoet 
  op de containerrand, of 

 2  manuele ontgrendeling middels trekkabel

 � beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

 � transporteerbaar met palletwagen

 � achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

 � 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide, 

waarvan 1 zwenkwiel met vergrendeling 

– let op de draagkracht!

1  automatische ontgrendeling, of... 2  manuele ontgrendeling

SK met wielen

ZWARE LASTENKIEPER TYPE SK


