KIPPBEHALTER TYP VD / VG

Der Kippbehilter mit innovativem Hebel-
Verschluss
3 l l I I l l I j Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
, l I I L' | Kippen in jeder Hohe per Seilzug vom Staplersitz
. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
und Auskippen
Ausfiihrungen
D
Geschiitztes Design
Niedrige Schiittkante
Seitliche Profilierung, diagonal verlaufend
VG
D - . .
Seitliche Profilierung, horizontal verlaufend
Zubehor
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid @ 180 mm,
davon eine Lenkrolle mit Feststeller
— Bauhdhe 225 mm
Verzinkter Deckel, 2-teilig, 1-seitig zu 6ffnen
01- und wasserdicht
Einstellbare Kippbremse
VG
\
y VG mit Deckel VD mit Rollen
Einfahrtaschen-Innenmafe (mm)
Inhalt Mage (LxBxH) Tragfahigkeit Gewicht
. (m’) (mm) (kg) lack. / verz. (kg) |_ ‘I
VD 500 0,50 1375x 800%730 750 117/126 C I
VD 650 0,65 1445x 800 %890 1000 125/134 A 2
VD 800 0,80 1375x1200x 730 1000 137/147
VD 1000 1,00 1445 x1200x 890 1500 151/162 A B C
VG 550 0,55 1370x 800%730 750 125/134 VD 500 - 650 150 200 60
VG 700 0,70 1440 % 800x 890 1000 133/143 VD 800 - 1000 495 200 60
VG 900 0,90 1370x 1200x 730 1000 150/161 VG 550 - 700 150 200 60
VG 1100 1,10 1440 x 1200 x 890 1500 163 /175 VG900 - 1100 495 200 60

12 Oberfliche: RAL 2000 RAL 3000 | Rasonz | RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt




