
19Afwerking: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)

A B C
BKB 500-1000 600 180 65

 inhoud
ca. (m³)

maten
(LxBxH) (mm)

draagkracht
(kg)

gewicht (kg)
gelakt / verz. 

BKB 500 0,50 1040 x 1200 x  715 1000 126 / 136
BKB 700 0,70 1040 x 1200 x  970 1500 145 / 156
BKB 1000 1,00 1040 x 1200 x 1270 2000 169 / 182

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)

Type  A B C
BKB 500-1000 600 180 94

BODEMKLEPCONTAINER TYPE BKB

BKB met wielen

BKB met deksel

Conische container met bodemlediging

 � in elkaar stapelbaar

 � ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord 
vanaf bestuurderstoel

 � bodemklep sluit automatisch bij terugplaatsen,  
90° openingsbereik

 � stabiele constructie met rondom randprofiel

 � opname met vorkheftruck en kraan

 � onderrijdhoogte 100 mm, transportabel met 
palletwagen

 � beveiligd tegen onbedoeld afglijden en openen  
van de bodemklep

 � achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

 � 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide 
Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met 
vergrendeling - bouwhoogte 225 mm

 � verzinkt deksel, 2-zijdig te openen 
(niet stapelbaar))


