
21Afwerking: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

Gabelstapler–Entleerung

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)

 A B C
SB 500-2000 630 160 65

inhoud 
ca. (m³)

maten
(LxBxH) (mm)

draagkracht
(kg)

gewicht (kg)
gelakt / verz. 

SB 500 0,50 1035 x 1310 x   700 1000 168 / 181
SB 750 0,75 1035 x 1310 x   930 1500 192 / 207
SB 1000 1,00 1035 x 1310 x 1160 2000 215 / 231
SB 1500 1,50 1035 x 1910 x 1160 2000 281 / 302
SB 2000 2,00 1035 x 1910 x 1465 2000 320 / 344

BODEMKLEPCONTAINER TYPE SB
De economische en ruimtebesparende 
variant voor inzameling van afval c.q.  
vaste materialen

 � stabiele constructie, bodemklep met versterkt 
profiel

 � bodemklep sluit automatisch bij terugplaatsen
 � opname met vorkheftruck en kraan
 � bodemklep met zijdelingse geleidingplaten
 � ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord
 � beveiligd tegen onbedoeld afglijden en openen 

van de bodemklep
 � 3-voudig stapelbaar
 � achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

 � 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide  
Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met 
vergrendeling - bouwhoogte 225 mm

 � verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

Speciale uitvoeringen leverbaar

SB met wielen SB met deksel

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)

A B C
MSB 150 175 160 65
MSB 250 380 160 65
MSB 400 550 160 65

inhoud
ca. (m³)

maten
(LxBxH) (mm)

draagkracht
(kg)

gewicht (kg)
gelakt / verz. 

MSB 150 0,13   600 x 800 x   625 500 65 / 70
MSB 250 0,24   800 x 1000 x 625 500 85 / 92
MSB 400 0,37 1000 x 1200 x 625 750 109 / 117 

MINI-BODEMKLEPCONTAINER TYPE MSB
Overal inzetbaar waar weinig plaats is  

 � robuuste staalconstructie met gladde binnen-
wanden

 � ontgrendeling van de bodemklep met
 � trekkoord vanaf de bestuurderstoel
 � bodemklep sluit zelfstandig bij terug plaatsen op 

de grond
 � beveiligd tegen onbedoeld afglijden en
 � openen van de bodemklep
 � onderrijdhoogte 100 mm – transporteerbaar met 

palletwagen
 � 3-voudig stapelbaar

Opties
 � 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, 

waarvan één zwenkwiel met vergrendeling
 � verzinkte centreerwanden voor bodemklep

Speciale uitvoering type SB-G

MSB met centreerwanden


