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Dimensions intérieures des fourreaux en mm
A

C

B

A B C
TBB-E 70  200  80

TBB-W 670 130 60

TBB

TBB-E

TBB-W

Pour un transport simple et sécurisé de 
Big-Bag remplis par chariot élévateur ou 
par grue

TBB
 � Cadre tubulaire robuste

 � Prévu pour être gruté

 � Prises

TBB-E
 � Construction robuste en acier

 � Destiné aux chariots élévateurs

 � Equipé de fourreaux de fourches sur toute la 
longueur

 � Sécurisé contre tous glissements des fourches

 � Fixations des sangles sécurisées

TBB-W
 � Construction robuste en acier

 � Prévu pour une utilisation par chariot élévateur

 � Equipé de fourreaux de fourches sur toute la 
longueur

 � Equipé de 4 crochets à émerillons pour y fixer les 
sangles du Big-Bag

 � Sécurisé contre tous glissements des fourches

Dimensions
(LxPxH) en mm

Charge adm. 
en kg

Poids 
en kg

TBB 1100  x  1100  x  215 2000 38

TBB-E 650  x  610  x  145 1000 40

TBB-W 900  x  945  x  365 1250 46

PALONNIERS POUR BIGBAG DE TYPE TBB / TBB-E / TBB-W

Versions spécifiques livrables

Surface: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005


