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BODENSCHUTZAUSKLEIDUNGEN 

Oberfläche im RAL-Farbton nach Vorgabe

 � Entzündbare Flüssigkeiten der GHS- 
Kategorien 1-3 

 � Gewässergefährdende Flüssigkeiten der 
GHS-Kategorien 1-4

Allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung

MASCHINENWANNEN
Für Maschinen nach kundenspezifischer 
Ausarbeitung/Planung

Gemäß AwSV und WHG müssen Umschlag-
plätze sowie Be- und Entladestellen für 
gewässergefährdende Stoffe über ein ge- 
eignetes Rückhalte-System verfügen. 
Die Bodenschutz-Auskleidungen erfüllen 
diese Anforderungen. Darüber hinaus kann 
mechanischen Beschädigungen des Unter-
grundes vorgebeugt werden 

 � Individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten

 � Kurze Bauzeit, daher geringe Betriebs-Ausfallzeiten 

 � Stahl-Auskleidung

 � Verschiedene Blechstärken

 � Stahlbleche werden vor Ort verschweißt und mit 
Dübeln am Boden befestigt 

 � Verlegt und befestigt auf ebenem und tragfähigem 
Untergrund

 � Begehbare, rutschhemmende Oberfläche

 � Befahrbar mit Handhubwagen, bei entsprechender 
Auslegung auch mit Gabelstapler oder LKW 
befahrbar

Zubehör

 � Überfahrrampen  

 � Befahrbare, gekantete oder gebogene Überfahr-
schwellen 

 � Ablaufrinne mit Gitterrost 

 � Trittschall- oder wärmedämmende Ausgleichsschicht 
zwischen Untergrund und Bodenschutz-Auskleidung

 � Einleitbleche für Wandabschluss

 � Notduschen, Absaugungen

 � Gitterrost-Abdeckungen

Bodenschutz-Auskleidung mit Aussparung für Pfeiler und Überfahrrampe

Befahrbare, gekantete Überfahrschwelle Ablaufrinne mit Gitterrost


