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BRANDSCHUTZ-CONTAINER TYP CB

�� Entzündbare Flüssigkeiten der GHS- 
Kategorien 1-3 

�� Gewässergefährdende Flüssigkeiten der 
GHS-Kategorien 1-4

Lagerung und Handhabung entzündbarer, 
brandfördernder und giftiger Stoffe im 
Innen- oder Außenbereich

�� Von innen und außen feuerbeständig F90 
gem. DIN 4102

�� Robuste Stahlrahmen-Konstruktion  
mit Auffangwanne und verzinkten Gitterrosten 

�� Wannenwandstärke 5 mm

�� Selbstschließende Zu- und Abluftöffnungen 

�� Mechanisch, selbstschließende T90-Flügeltore 

�� Kranösen für die Be- und Entladung und die 
Transportsicherung 

�� Vorbereitet zur Bodenbefestigung

�� Potentialausgleich 

�� Ventilator für Ex Zone 2

Zubehör (siehe Seite132)

Allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung
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BRANDSCHUTZ-CONTAINER TYP CB

CB 1000

CB 200

CB 200 CB 300-IBC CB 400 CB 500 CB 500-IBC CB 1000 CB 1000-IBC
Anzahl Lagerebenen 1 1 2 2 2 2 2
Lagerkapazität EP / CP3 / IBC * 2 / 1 / - 3 / 2 / 2 4 / 2 / - 6 / 4 - 6 / 4/ 4 12 / 8 / 8 12 / 8 / 8
Außenmaße (BxTxH) ca. mm 
(ohne Anbauteile, wie z.B. Schaltschrank)

2530 x 2000 x 2570 3280 x 2000 x 2750 2530 x 2000 x 3700 3600 x 2000x 3700 3600 x 2000 x 3950 6780 x 2000 x 3700 6780 x 2000x 3950

Lichte Fachmaße (LBxLTxLH) ca. mm 1900 x 1350 x 1700 2650 x 1350 x 1700 1825 x 1250 x 1275 2900 x 1250 x 1240 2900 x 1250 x 1375 2900 x 1250 x 1240 2900 x 1250 x 1375
Auffangvolumen (l) 370 1100 750 1100 1100 2200 2200
Torausführung Doppelflügeltor Doppelflügeltor Doppelflügeltor Doppelflügeltor Doppelflügeltor 2 x Doppelflügeltor 2 x Doppelflügeltor

Weitere Größen, RAL-Farben und individuelle Projektierungen auf Wunsch 
möglich. Fragen Sie uns, wir unterstützen Sie gern.

Zubehör 

�� Tore mit Magnetfeststeller und  
automatischer Türschließung im Brandfall

�� Schaltschrank mit Funktionstasten

�� Variable Wanneneinsätze

�� Zu-/Abluftöffnungen mit Brandschutz

�� Brandmelder/Löschanlagen

�� Anschluss für Schaumlöschanlage 

�� Ventilator für Ex Zone 1  
inkl. Ablufüberwachnung

�� Ex-Heizung / -Klimatisierung

�� Ex-Beleuchtung, Schalter, Steckdosen

�� Palettenregale, Fachbodenregale

�� Optische und akustische Alarmgebung

�� Gaswarnanlage

�� Arbeitsplatzabsaugung

CB 500-IBC

* EP = Europaletten         CP3 = Chemiepaletten         IBC = Intermediate Bulk Container


