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Uitvoering max. aantal
vaten

stelling
(BxTxH) (mm)

opvangbak
(BxTxH) (mm)

gewicht 
(kg)

3000 basisrek met 2 vakniveaus, opvangbak zonder rooster 4 x 200 l liggend 1510 x 800 x 2000 1330 x 1200 x 260 134
3001 aanbouwrek met 2 vakniveaus, opvangbak zonder rooster 4 x 200 l liggend 1430 x 800 x 2000 1330 x 1200 x 260 117
3002 basisrek met 3 vakniveaus, opvangbak zonder rooster   6 x 200 l liggend 1510x 800 x 2500 1330 x 1200 x 260 159
3003 aanbouwrek met 3 vakniveaus, opvangbak zonder rooster   6 x 200 l liggend 1430 x 800 x 2500 1330 x 1200 x 260 138
3004 basisrek met 3 vakniveaus, opvangbak zonder rooster   9 x   60 l liggend 1510 x 800 x 2000 1330 x 1200 x 260 170
3005 aanbouwrek met 3 vakniveaus, opvangbak zonder rooster   9 x   60 l liggend 1430 x 800 x 2000 1330 x 1200 x 260 153
3006 basisrek met 4 vakniveaus, opvangbak zonder rooster 12 x   60 l liggend 1510 x 800 x 2500 1330 x 1200 x 260 202
3007 aanbouwrek met 4 vakniveaus, opvangbak zonder rooster 12 x   60 l liggend 1430x 800 x 2500 1330 x 1200 x 260 182
3010 basisrek met 2 vakniveaus, opvangbak met rooster 4 x 200 l liggend/4 x 200 l staand 1510 x 800 x 2500 1330 x 1200 x 260 170
3011 aanbouwrek met 2 vakniveaus, opvangbak met rooster 4 x 200 l liggend/4 x 200 l staand 1430 x 800 x 2500 1330 x 1200 x 260 161

3012 draaisteun for 1 x 60 liter drum
3013 draaisteun for 1 x 200 liter drum
3014 doorschuifbeveiliging, verzinkt 
3015 kanhouder,, verzinkt 
3016 aanrijdbeveiliging

Afwerking: opvangbakken vuurverzinkt staanderframe gelijk aan RAL 5010 draagprofiel gelijk aan RAL 2004

3013 3014

basisrek 3000
+ aanbouwrek 3001

basisrek 3006

3015 3016

basisrek 3004

VATENREKKEN MET OPVANGBAKKEN TYPE SERIE 3000

Staande en liggende opslag en aftappen 
van max. 8 vaten à 200 liter of max. 12 vaten 
à 60 liter

 � opvangbakken van 3 mm plaatstaal

 � met/zonder verzinkte roosterbodem

 � 100 mm onderrijdhoogte 

 � opvangvolume 220 l 

 � staanderframe 

 � draagprofielen in poedercoating 

 � vatenrekken für 60- oder 200 liter vaten, verzinkt

basisrek 3010

basisrek 3002

 � Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
 � Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3 
 � Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4


