
115Oberfläche: verzinkt

GEFAHRSTOFF-DEPOTS TYP GD-E
Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter 
oder max. 2 Containern (IBC) à 1000 Liter, 
auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden 
kombinierbar

 � Passive Lagerung im Innen- und Außenbereich

 � Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech

 � Verzinkter Gitterrost  
(Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

 � 100 mm Unterfahrhöhe 

 � Allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem 
profiliertem Stahlblech

 � Natürlicher Luftwechsel

 � Abschließbar

Ausführungen

GD-E

 � Aufklappbares Dach, zwei Gasdruckfedern 
gewährleisten ein leichtes Öffnen und Schließen

GD-E/IBC

 � Starres Dach

Zubehör (siehe Seite 116)

 � Fassauflagen FA, verzinkt

 � Rollenauflagen RA, steckbar, verzinkt

 � Gebinderegale GR, verzinkt

GD-E 2

 � Zubehör (siehe Seite 116)

 � Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Ka-
tegorien 1-3 

 � Gewässergefährdende Flüssigkeiten der 
GHS-Kategorien 1-4

Allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassung

max. Anzahl
(200-l-Fässer / 1000-l-IBC)

Maße (LxBxH)
(mm)

Auffangvolumen
(l)

Gewicht
(kg)

GD-E 2 2 / - 1535 x 1290 x 1730 205 260
GD-E 4 4 / - 1535 x 1590 x 1710 230 305
GD-E/IBC - / 1 1535 x 1590 x 2470 1060 375
GD-E/IBC 2 - / 2 2835 x 1595 x 2180 1000 530

GD-E/IBC 2 

GD-E/IBC

GD-E/IBC 2 

 � Entzündbare Flüssigkeiten der GHS- 
Kategorien 1-3 

 � Gewässergefährdende Flüssigkeiten der 
GHS-Kategorien 1-4

Übereinstimmungs-
erklärung (üHP)

GD-E/IBC 2 :

GD-E 4


