
105Oberfläche: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt

für Trägerlänge (mm) Maße (LxTxH)
(mm)

Auffangvolumen
(l)

Gewicht lack. / verz.
(kg)

EHW 1800 1800 1750 x 1250/915 x 160 200 105 / 111
EHW 2200 2200 2150 x 1250/915 x 140 200 125 / 132
EHW 2700 2700 2650 x 1250/915 x 130 200 151 / 159
EHW 3300 3300 3250 x 1250/915 x 110 200 186 / 195
EHW 3600 3600 3550 x 1250/915 x 115 260 197 / 207

Einhängewanne Typ EHW 2200

Einhängewanne Typ EHW 1800

Einhängewanne Typ EHW 2700

Einhängewanne Typ EHW 3600

EINHÄNGEWANNEN TYP EHW

Einhängewannen werden auf die Trägerpro-
file von Regalsystemen aufgelegt, um diese 
wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform 
umzurüsten 

 � Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

 � Verzinkter Gitterrost  
(Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

Sonderausführungen lieferbar 

 � Entzündbare Flüssigkeiten der GHS- 
Kategorien 1-3 

 � Gewässergefährdende Flüssigkeiten der 
GHS-Kategorien 1-4

Übereinstimmungs-
erklärung (üHP)


