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RUIMTECONTAINER TYPE CR / CRN / CRH

Afwerking in RAL-kleur naar keuze

Begaanbare- of berijdbare aftap- of  
opslagruimte in binnen- of buitenbereik 

 � robuuste staalframeconstructie met opvangbak en 
verzinkte roosters

 � vleugeldeur or schuifdeur

 � vleugeldeur met antipaniekslot

 � opvangbak wanddikte: 5 mm

 � opvangvolume volgens eisen

 � kraanogen voor het op- en afladen en als  
transportbeveiliging

Uitvoeringen

CR

 � zoals hierboven beschreven

CRN

 � met natuurlijke beluchting

CRH

 � met isolatie

Opties

 � met technische be- en ontluchting

 � verwarming / airconditioning/ circulatieventilator 
voor de ideale warmelucht verdeling verlichting 
(ook in ex-uitvoering)

 � legbordenrekken/palletrekken

 � afzuiging werkgedeelte

 � nooddouche/calamiteitenkast

 � gas-waarschuwinginstallatie

 � aarding / afstelling

 � zichtvenster

 � PE-opvangbinnenbak

 � opvangbakken in RVS-uitvoering

 � Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
 � Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3 
 � Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4


