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maten (BxDxH) (mm) opvangvolume (l) gewicht (kg)
SIW 1005 1000 x 500 x   900 2 x 20 85
SIW 2005 1000 x 500 x 1800 4 x 20 123

Voor de veilige opslag volgens regelgeving 
van kleine verpakkingen

 � stabiele plaatstaalconstructie, GS teken
 � versterkte dubbele deuren met 3-voudige 

basquillsluiting met veiligheidssluitcilinder
 � buiten-/binnenzijde poedercoating      RAL 7035

 � deuren poedercoating                               RAL 5010
 � verstelbare legborden, verzinkt, 70 mm hoog, 

verstelbaar in rasters van 30 mm

SIW 2005

GASFLESSEN-WANDHOUDER TYPE GWH
Veilige opslag van individuele gasflessen

 � stabiele constructie van plaatstaal, vuurverzinkt

 � met kettingbeveiliging

 � voorbereid voor wandbevestiging

 � naar keuze voor 1, 2 of 3 gasflessen met ø van 
140, 230 of 320 mm

GWH 320-I GWH 230-II

GWH 230-III

aantal
flessen

voor flessen-Ø
(mm)

maten
(LxBxH) (mm)

gewicht
(kg)

GWH 140-I 1 140   200 x   90 x 50 1
GWH 140-II 2 140   420 x   90 x 50 2
GWH 140-III 3 140   640 x   90 x 50 3
GWH 230-I 1 230   290 x 135 x 50 1
GWH 230-II 2 230   600 x 135 x 50 2
GWH 230-III 3 230   910 x 135 x 50 4
GWH 320-I 1 320   380 x 180 x 50 2
GWH 320-II 2 320   780 x 180 x 50 3
GWH 320-III 3 320 1180 x 180 x 50 5

 GREEN-LINE  VEILIGHEIDSKASTEN TYPE SIW

SIW 1005

 � Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
 � Brandbare stoffen met vlampunt > 55° C 
 � Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4


