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max. Anzahl
(200-l-Fässer)

Maße (LxBxH)
(mm)

Auffangvolumen
(l)

Gewicht
(kg)

WM-2/200 2 1200 x   800 x 365 215 72
WM-4/200 4 1200 x 1200 x 290 216 91
WM-4/400 4 1200 x 1200 x 415 401 101
WO-2/200 - 1200 x   800 x 360 224 51
WO-4/200 - 1200 x 1200 x 285 230 60
WO-4/400 - 1200 x 1200 x 415 415 76

 � Entzündbare Flüssigkeiten der GHS- 
Kategorien 1-3 

 � Gewässergefährdende Flüssigkeiten der 
GHS-Kategorien 1-4

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP) 

AUFFANGWANNEN TYP WM / WO
Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter, 
auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden 
kombinierbar

 � Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

 � 100 mm Unterfahrhöhe

 � Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabel- 
stapler

Ausführungen

WM

 � Mit verzinktem Gitterrost  
(Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

WO

 � Ohne Gitterrost

Zubehör (siehe Seite 116)WM-2/200

WO-2/200

WM-4/200

WO-4/200WM-4/400

Gewässerschutz mit Nachhaltig-
keit durch zertifizierte
klimaneutrale
Produktion

Oberfläche: verzinkt


