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Nombre max.
(fûts/petits récipients/bidons)

Dimensions 
(LxPxH) en mm

Poids
en kg

FA 60-1 Support de fûts 1 fût de 60 litres   355 x 545 x 455 11

FA 60-2 Support de fûts 2 fûts de 60 litres   755 x 545 x 455 15

FA 60-3 Support de fûts 3 fûts de 60 litres 1155 x 545 x 455 22

FA 200-1 Support de fûts 1 fût de 200 litres   540 x 775 x 445 14

FA 200-2 Support de fûts 2 fûts de 200 litres 1155 x 775 x 445 20

RA 60 Support à rouleaux 1 fût de 60 litres   295 x 490 x  80   4

RA 200 Support à rouleaux 1 fût de 200 litres   320 x720 x   80  7

FP-2 Palette à fûts 2 x fûts de 200 litres 1280 x 750 x 250 22

GR-A Rayonnage, 2 étages petits récipients   600 x 700 x 900 22

GR-B Rayonnage, 1 support de fûts, 1 étage 1 fût de 60 litres/petits récipients   600 x 700 x 900 22

GR-C Rayonnage, 2 supports de fûts 2 fûts de 60 litres   600 x 700 x 900 22

Sangle de serrage 1 fût de 200 litres 3

Sangle de serrage 2 fûts de 200 litres 3

Sangle de serrage 3 fûts de 200 litres 3

KAH-5 Aide au remplissage/soutirage 1 bidon de 5 litres   360 x 270 x 520 5

KAH-25 Aide au remplissage/soutirage 1 bidon de 25 litres   520 x 375 x 785 6

KAH-60 Aide au remplissage/soutirage 1 bidon de 60 litres   520 x 470 x 825 9

ACCESSOIRES POUR BACS DE RETENTION/DEPOTS POUR PRODUITS DANGEREUX

FA 60-1

KAH-60 avec bac de rétention AW 60-2/M 
(page 89)

GR-A GR-B GR-C

FA 200-1 FA 200-2 + RA 200 FP-2

 � Support de fûts FA, galvanisés, pour le 
remplissage et stockage horizontal de fûts de 
60 ou 200 litres, pour l'installation sur des bacs 
de rétention avec caillebotis, livré en kit

 � Support à rouleaux RA, galvanisés et embro- 
chables, pour tourner les fûts de 60 ou 200 litres,  
à placer dans les supports de fûts type FA

 � Palette à fûts FP-2, galvanisées, pour le 
stockage horizontal de fûts de 200 litres, 
superposables max. 5 fois, profondeur de fourche 
max. 150 mm

 � Rayonnages pour petits récipients GR, 
galvanisés, livrable en différentes versions,  
livré en kit

 � Sangles de serrage pour 1, 2 ou 3 fûts de  
200 litres, pour des bacs des rétentions mobiles 
avec poignée 

 � Aide au remplissage pour bidons KAH
 �Soutirage simple avec moins d'effort des 
bidons de 5 à 60 litres

 �Construction en tôle d'acier

 �Conçu pour un montage murale

 �Galvanisé

KAH-5
KAH-25 avec bac de rétention pour petits 
récipients KGW (page 87)

Sangle de serrage pour 2 fûts de 200 litres

FA 60-2 + RA 60 FA 60-3

Surface: galvanisé


